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Espressione analitica di Rth
Tipo di equazione: Rth =  a·P2 + b·P + c   [°C/W]
Intervallo di validità [W] 100 800
Lungh. (mm) a b c

200 1,96E-07 -4,22E-04 3,40E-01
300 1,65E-07 -4,00E-04 3,86E-01
400 1,78E-07 -3,80E-04 2,80E-01

•• K38
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione Valori
Misure LxA 200 mm 125 mm
Res. ter @ lunghezza= 400 mm e potenza = 800 W 0,09 °C/W
Area Sezione 9051,00 mm2 14,03 sq in
Peso per unità di lunghezza 24,44 Kg/m 16,42 lb/ft

Espressione analitica di Rth
Tipo di equazione: Rth =  a·P2 + b·P + c   [°C/W]
Intervallo di validità [W] 100 800
Lungh. (mm) a b c

200 1,34E-07 -3,96E-04 3,38E-01
300 1,40E-07 -4,32E-04 4,03E-01
400 3,51E-08 -2,84E-04 2,68E-01

•• K39
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione Valori
Misure LxA 200 mm 125 mm
Res. ter @ lunghezza= 400 mm e potenza = 800 W 0,06 °C/W
Area Sezione 11859,00 mm2 18,38 sq in
Peso per unità di lunghezza 32,02 Kg/m 21,51 lb/ft

Espressione analitica di Rth
Tipo di equazione: Rth =  a·P2 + b·P + c   [°C/W]
Intervallo di validità [W] 60 240
Lungh. (mm) a b c

100 5,44E-06 -2,78E-03 8,61E-01
150 3,27E-06 -1,82E-03 6,68E-01
200 1,36E-06 -1,12E-03 5,47E-01
300 1,13E-07 -4,63E-04 4,15E-01

•• K24
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione Valori
Misure LxA 205 mm 83 mm
Res. ter @ lunghezza= 300 mm e potenza = 240 W 0,31 °C/W
Area Sezione 6362,00 mm2 9,86 sq in
Peso per unità di lunghezza 17,18 Kg/m 11,54 lb/ft
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Espressione analitica di Rth
Tipo di equazione: Rth =  a·P2 + b·P + c   [°C/W]
Intervallo di validità [W] 60 240
Lungh. (mm) a b c

100 5,44E-06 -2,78E-03 8,31E-01
150 3,27E-06 -1,82E-03 6,38E-01
200 1,36E-06 -1,12E-03 5,27E-01
300 1,13E-07 -4,63E-04 3,85E-01

•• K25
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione Valori
Misure LxA 205 mm 83 mm
Res. ter @ lunghezza= 300 mm e potenza = 240 W 0,28 °C/W
Area Sezione 7724,00 mm2 11,97 sq in
Peso per unità di lunghezza 20,85 Kg/m 14,01 lb/ft

Espressione analitica di Rth
Tipo di equazione: Rth =  a·P2 + b·P + c   [°C/W]
Intervallo di validità [W] 100 300
Lungh. (mm) a b c

150 2,60E-06 -1,80E-03 6,67E-01
200 1,65E-06 -1,25E-03 5,46E-01
300 1,29E-06 -9,80E-04 4,43E-01

•• K56
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione Valori
Misure LxA 210 mm 70 mm
Res. ter @ lunghezza= 300 mm e potenza = 300 W 0,27 °C/W
Area Sezione 7737,00 mm2 11,99 sq in
Peso per unità di lunghezza 20,89 Kg/m 14,04 lb/ft

Espressione analitica di Rth
Tipo di equazione: Rth =  a·P2 + b·P + c   [°C/W]
Intervallo di validità [W] 50 200
Lungh. (mm) a b c

100 1,20E-05 -5,01E-03 1,24E+00
150 1,14E-05 -4,66E-03 1,06E+00
200 8,87E-06 -3,57E-03 8,20E-01
300 6,17E-06 -2,58E-03 6,01E-01

•• K506
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione Valori
Misure LxA 213 mm 26,5 mm
Res. ter @ lunghezza= 300 mm e potenza = 200 W 0,33 °C/W
Area Sezione 2147,00 mm2 3,33 sq in
Peso per unità di lunghezza 5,80 Kg/m 3,89 lb/ft



146

Dissipatori di Alluminio Estruso

D
ISSIPA

TO
R

I

H.Sink

Espressione analitica di Rth
Tipo di equazione: Rth =  a·P2 + b·P + c   [°C/W]
Intervallo di validità [W] 100 300
Lungh. (mm) a b c

400 2,60E-06 -1,88E-03 7,48E-01
500 1,93E-06 -1,27E-03 5,78E-01
600 1,45E-06 -9,40E-04 4,85E-01

•• K507
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione Valori
Misure LxA 215 mm 50 mm
Res. ter @ lunghezza= 600 mm e potenza = 300 W 0,33 °C/W
Area Sezione 5596,00 mm2 8,67 sq in
Peso per unità di lunghezza 15,11 Kg/m 10,15 lb/ft

Espressione analitica di Rth
Tipo di equazione: Rth =  a·P2 + b·P + c   [°C/W]
Intervallo di validità [W] 60 240
Lungh. (mm) a b c

100 5,44E-06 -2,78E-03 8,41E-01
150 3,57E-06 -1,82E-03 5,98E-01
200 1,36E-06 -1,12E-03 4,870e-1
300 1,13E-07 -4,63E-04 3,55E-01

•• K508
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione Valori
Misure LxA 215 mm 77 mm
Res. ter @ lunghezza= 300 mm e potenza = 240 W 0,25 °C/W
Area Sezione 8129,00 mm2 12,60 sq in
Peso per unità di lunghezza 21,95 Kg/m 14,75 lb/ft

Espressione analitica di Rth
Tipo di equazione: Rth =  a·P2 + b·P + c   [°C/W]
Intervallo di validità [W] 100 300
Lungh. (mm) a b c

200 2,90E-06 -1,88E-03 7,21E-01
300 1,93E-06 -1,25E-03 4,81E-01
400 1,45E-06 -9,40E-04 3,61E-01

•• K509
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione Valori
Misure LxA 216 mm 83 mm
Res. ter @ lunghezza= 400 mm e potenza = 300 W 0,21 °C/W
Area Sezione 6690,00 mm2 10,37 sq in
Peso per unità di lunghezza 18,06 Kg/m 12,14 lb/ft
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Espressione analitica di Rth
Tipo di equazione: Rth =  a·P2 + b·P + c   [°C/W]
Intervallo di validità [W] 100 300
Lungh. (mm) a b c

400 2,70E-06 -1,88E-03 7,48E-01
500 2,03E-06 -1,35E-03 6,11E-01
600 1,45E-06 -9,40E-04 5,05E-01

•• K513
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione Valori
Misure LxA 222 mm 16 mm
Res. ter @ lunghezza= 600 mm e potenza = 300 W 0,35 °C/W
Area Sezione 1585,00 mm2 2,46 sq in
Peso per unità di lunghezza 4,28 Kg/m 2,88 lb/ft

Espressione analitica di Rth
Tipo di equazione: Rth =  a·P2 + b·P + c   [°C/W]
Intervallo di validità [W] 100 300
Lungh. (mm) a b c

400 2,70E-06 -1,88E-03 7,48E-01
500 1,93E-06 -1,25E-03 5,81E-01
600 1,45E-06 -9,40E-04 4,85E-01

•• K510
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione Valori
Misure LxA 224 mm 29 mm
Res. ter @ lunghezza= 600 mm e potenza = 300 W 0,33 °C/W
Area Sezione 3356,00 mm2 5,20 sq in
Peso per unità di lunghezza 9,06 Kg/m 6,09 lb/ft

Espressione analitica di Rth
Tipo di equazione: Rth =  a·P2 + b·P + c   [°C/W]
Intervallo di validità [W] 100 300
Lungh. (mm) a b c

400 2,60E-06 -1,88E-03 7,18E-01
500 1,93E-06 -1,27E-03 5,38E-01
600 1,45E-06 -9,40E-04 4,45E-01

•• K511
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione Valori
Misure LxA 235 mm 60 mm
Res. ter @ lunghezza= 600 mm e potenza = 300 W 0,29 °C/W
Area Sezione 5388,00 mm2 8,35 sq in
Peso per unità di lunghezza 14,55 Kg/m 9,77 lb/ft
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Espressione analitica di Rth
Tipo di equazione: Rth =  a·P2 + b·P + c   [°C/W]
Intervallo di validità [W] 100 300
Lungh. (mm) a b c

400 2,70E-06 -1,88E-03 7,49E-01
500 2,03E-06 -1,35E-03 6,11E-01
600 1,45E-06 -9,40E-04 5,07E-01

•• K505
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione Valori
Misure LxA 240 mm 16 mm
Res. ter @ lunghezza= 600 mm e potenza = 300 W 0,36 °C/W
Area Sezione 1721,00 mm2 2,67 sq in
Peso per unità di lunghezza 4,65 Kg/m 3,12 lb/ft

Espressione analitica di Rth
Tipo di equazione: Rth =  a·P2 + b·P + c   [°C/W]
Intervallo di validità [W] 100 300
Lungh. (mm) a b c

150 2,60E-06 -1,80E-03 6,51E-01
200 1,65E-06 -1,25E-03 5,21E-01
300 1,29E-06 -9,80E-04 4,19E-01

•• K12B
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione Valori
Misure LxA 240 mm 108 mm
Res. ter @ lunghezza= 300 mm e potenza = 300 W 0,24 °C/W
Area Sezione 10477,00 mm2 16,24 sq in
Peso per unità di lunghezza 28,29 Kg/m 19,01 lb/ft

Espressione analitica di Rth
Tipo di equazione: Rth =  a·P2 + b·P + c   [°C/W]
Intervallo di validità [W] 100 300
Lungh. (mm) a b c

400 2,60E-06 -1,88E-03 7,41E-01
500 1,93E-06 -1,28E-03 5,71E-01
600 1,45E-06 -9,40E-04 4,65E-01

•• K512
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione Valori
Misure LxA 245,6 mm 25 mm
Res. ter @ lunghezza= 600 mm e potenza = 300 W 0,31 °C/W
Area Sezione 2382,00 mm2 3,69 sq in
Peso per unità di lunghezza 6,43 Kg/m 4,32 lb/ft
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Espressione analitica di Rth
Tipo di equazione: Rth =  a·P2 + b·P + c   [°C/W]
Intervallo di validità [W] 100 1000
Lungh. (mm) a b c

200 1,98E-07 -4,22E-04 3,51E-01
300 1,73E-07 -4,00E-04 4,00E-01
400 1,78E-07 -3,80E-04 2,80E-01

•• K700
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione Valori
Misure LxA 600 mm 85 mm
Res. ter @ lunghezza= 400 mm e potenza = 1000 W 0,08 °C/W
Area Sezione 19629,00 mm2 30,42 sq in
Peso per unità di lunghezza 53,00 Kg/m 35,61 lb/ft

Espressione analitica di Rth
Tipo di equazione: Rth =  a·P2 + b·P + c   [°C/W]
Intervallo di validità [W] 100 1000
Lungh. (mm) a b c

200 1,98E-07 -4,22E-04 3,27E-01
300 1,73E-07 -4,00E-04 3,82E-01
400 1,78E-07 -3,80E-04 2,50E-01

•• K800
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione Valori
Misure LxA 900 mm 85 mm
Res. ter @ lunghezza= 400 mm e potenza = 1000 W 0,05 °C/W
Area Sezione 29443,50 mm2 45,64 sq in
Peso per unità di lunghezza 79,50 Kg/m 53,41 lb/ft

Espressione analitica di Rth
Tipo di equazione: Rth =  a·P2 + b·P + c   [°C/W]
Intervallo di validità [W] 100 300
Lungh. (mm) a b c

400 2,60E-06 -1,88E-03 6,81E-01
500 1,93E-06 -1,25E-03 4,71E-01
600 1,45E-06 -9,40E-04 3,75E-01

•• K600
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione Valori
Misure LxA 400 mm 40 mm
Res. ter @ lunghezza= 600 mm e potenza = 300 W 0,22 °C/W
Area Sezione 6484,00 mm2 10,05 sq in
Peso per unità di lunghezza 17,51 Kg/m 11,76 lb/ft


