


Sub-Rack 19” GFPRAIL: Accessori

e Frontalini modulari con estrattore

(Alluminio sp. 2,5mm, passivato conduttivo)

6U (2 Estrattori)

3U (2 Estrattori)

3U (1 Estrattore)

Kit di montaggio

Pos. Descrizione Codice

1 Frontalino Vedi tabella sotto

2 Manopola Estrattore Vedi tabella pag 58-59
3 Vite M2,5x8 32271000

4 Rondella @ 2,5 3777001

5 Blocchetto superiore Vedi tabella pag 58-59
6 Accessorio fissa scheda 3157000

7 Blocchetto inferiore Vedi tabella pag 58-59
8 Vite M2,5x10 3187001

9  Boccola inox 5077000

1

0 Vite imperdibile M2,5x12 3137000

Codici Kit Frontalino con estrattore Codici Pannello Frontalino per estrattore
T 3U 3U 6U Tt 3U 3U 6U
1 Estrattore 2 Estrattori 2 Estrattori 1 Estrattore 2 Estrattori 2 Estrattori

8 013D308 014D308 015D608 8 0415308 0425308 0425608
7 013D307 014D307 015D607 7 0415307 0425307 0425607
6 013D306 014D306 015D606 6 0415306 0425306 0425606
5 013D305 014D305 015D605 5 0415305 0425305 0425605
4 013D304 014D304 015D604 4 0415304 0425304 0425604

Nota: La configurazione SMD si ottiene invertendo la posizione dei blocchetti metallici (quello superiore va posizionato in basso e viceversa)




Sub-Rack 19” GFPRAIL: Accessori

o Kit Estrattore Superiore (Nero)

Kit Estrattori + Blocchetti + Viti Cod
Kit Estrattore Superiore (Nero) 2162002

o Kit Estrattore Superiore (Grigio)

Kit Estrattori + Blocchetti + Viti Cod
Kit Estrattore Superiore (Grigio) 2162003

o Kit Estrattore Inferiore (Nero)

Kit Estrattori + Blocchetti + Viti Cod
Kit Estrattore Inferiore (Nero) 2162000

o Kit Estrattore Inferiore (Grigio)

Kit Estrattori + Blocchetti + Viti Cod
Kit Estrattore Inferiore (Grigio) 2162001

s &

* Manopola Estrattore in Nylon 6.6 UL94VO

Estrattori Cod
Impugnatura Estrattore Inf/Sup (Nero) 2182000
Impugnatura Estrattore Inf/Sup (Grigio) 2182001

~—20,5

e Blocchetto metallico in Zama nichelato

Blocchetti Cod
Blocchetto metallico Superiore per Estrattori 2182001
Blocchetto metallico Inferiore per Estrattori 2187000




Sub-Rack 19” GFPRAIL: Accessori

o Kit Estrattore/Insertore Superiore PCI (Nero)

Kit Estrattori + Blocchetti + Viti Cod
Kit Estrattore /Insertore Superiore PCI (Nero) 2172002

e Kit Estrattore/Insertore Superiore PCl (Grigio)

Kit Estrattori + Blocchetti + Viti Cod
Kit Estrattore /Insertore Superiore PCl (Grigio) 2172003

e Kit Estrattore/Insertore Inferiore PCI (Nero)

Kit Estrattori + Blocchetti + Viti Cod
Kit Estrattore /Insertore Inferiore PCl (Nero) 2172000

e Kit Estrattore/Insertore Inferiore PCI (Grigio)

Kit Estrattori + Blocchetti + Viti Cod
Kit Estrattore /Insertore Inferiore PCl (Grigio) 2172001

SR R

e Manopola Estrattore/Insertore in Nylon 6.6 UL94VO

Estrattori Cod
Impugnatura Estrattore /Insertore PCl Inf/Sup (Nero) 2182002
Impugnatura Estrattore /Insertore PCl Inf /Sup (Grigio) 2182003
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e Blocchetto metallico in Zama nichelato

Blocchetti Cod
Blocchetto metallico Superiore per Estrattori 2182001
Blocchetto metallico Inferiore per Estrattori 2182000
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Sub-Rack 19” GFPRAIL: Accessori

e Kit Frontalini con Estrattore/Insertore con blocco IEL/IET

Kit Frontalini con estrattore (insertion/extraction) con blocco (iel/iet) | top grigia tipo 1 conforme a IEEE 1101.10 e IEC
60297-3-102 codificabile conforme a IEC 60297-3-103 da abbinare a frontalini schermabili con finger

il
mh—
i,

Configurazione Configurazione
Standard SMD

Blocco Metallico

Codici Kit Frontalini Schermati con Estrattore /Insertore |ET/IEL

TE 3U 6U
10 016D310 016D610
6 016D306 016D606
5 016D305 016D605
4 016D304

016D604
Nota: In fase d’ordine specificare il tipo di estrattore richiesto utilizzando i codici a pag. 61




e Manopola Estrattore/Insertore con blocco IEL/IET

Tipologia e combinazione colore Estrattore/Insertore |ET/IEL

Combinazi Col Estrattore Superiore Estrattore Superiore Estrattore Inferiore Estrattore Inferiore
ombinazione Colore

Standard SMD Standard SMD
Leva: Nero Ral 9005 2202000 2202001 2202004 2202005

Pulsante: Grigio Ral 7035

Tipologia e combinazione colore Estrattore/Insertore |ET/IEL

Combinazi Col Estrattore Superiore Estrattore Superiore Estrattore Inferiore Estrattore Inferiore
ombinazione Colore

Standard SMD Standard SMD
Leva: Grigio Ral 7035 2202002 2202003 2202006 2202007

Pulsante: Nero Ral 9005




Sub-Rack 19” GFPPCI

e Presentazione

Questi Sub-rack sono particolarmente indicati in tutte quelle applicazioni in cui & richiesta un’alta protezione schermante.
L'assemblaggio permette I'inserimento di drive e alimentatori.

E’ possibile installare un sistema di areazione naturale o ventilata.
| Sub-rack GFP PCl sono Conformi alle specifiche delle norme DIN 41 494, IEC 60297 3, IEEE 1.101,10 IEC 61076 4

101, CPCI Spec. 2.0, Revisione 3.0.
L'assemblaggio prevede che tutte le parti metalliche siano elettricamente legate I'una all’altra secondo le norme VDE

100 D 12.65,§ 6 Nb







Sub-Rack 19” GFPPCI: Traverse

(Estruso di alluminio passivato conduttivo lunghezza 432,1 millimetri)

e Traversa anteriore

Cod. 010S084-PCl

e Traversa posteriore

-
(o o1
R

Cod. 0125084-PCl

o Barretta di fissaggio Sub-Rack PCI

Barretta in acciaio cromato con sezione 5x1,5 mm filettata da M2,5 oppure M3, per il fissaggio dei pannelli anteriori al Sub-Rack

A=PARTENZA 5.08

M2.5/M3 —I 5,08
/ ( c L]
000000 \000d¢ T}
/508 ° “ 1508 ' |15
B=PARTENZA 2.54
2,54
M2.5/M3 " =
/ { Va | !
00000y VYOO0OOO T}
dL254 ° " 1] 508 ' |15
TE Barretta M2,5 (A) Barretta M2,5 (B) Barretta M3 (A) Barretta M3 (B)
84 1255084-PCl 1255084P1-PCl 1305084-PCl 1305084P1-PCl
42 1255042-PCl 1255042P1-PCl 1305042-PCl 1305042P1-PCl
28 1255028-PCl 1255028P1-PCl 1305028-PCl 1305028P1-PCl
20 1255020-PCl 1255020P1-PCl 1305020-PCl 130S020P1-PCl

10 1255010-PCI 125S010P1-PCI 130S010-PCI 130S010P1-PCI




iancate

F

Sub-Rack 19" GFPPCI

(Alluminio, passivato conduttivo)

e Fiancate 3U

e Fiancate 4U

477.9 (460)

297.9 (280)

357.9 (340)

297.9 (280)
277.9 (260)
257.9 (240)
237.9 (220)

177.9 (160)

e Fiancate QU

e Fiancate 6U

477.9 (460)

357.9 (340)
297.9 (280)

237.9 (220)

o

477.9 (460)

357.9 (340)

297.9 (280)

277.9 (260)

257.9 (240)

237.9 (220)

177.9 (160)

PROFONDITA
277,90 mm
260R300BA-PCI

237,90 mm 257,90 mm 297,90 mm 357,90 mm 477,90 mm
240R300BA-PCI 340R300BA-PCI

177,90 mm
160R300BA-PCI

U
3

460R400BA-PCl

280R300BA-PCI

220R300BA-PCI

280R400BA-PCI

220R600BA-PCI  240R600BA-PCI  260R600BA-PCI  280R600BA-PCI  340R600BA-PCI  460R600BA-PCI

160R600BA-PCI

6

340R900BA-PCI  460R900BA-PCI

280R900BA-PCI

220R900BA-PCI

o




Sub-Rack 19” GFPPCI: Staffe

(Estruso di alluminio passivato conduttivo)

o Staffe Laterali Senza fori maniglia
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O]

0| |

265.85

6U
2505600-PCl

O O |[]
-
ol
(V)
—
3)ee!
3%ee
e
(@]
—
—t
Yoo
1 Yoo
-
ol
o
—t

383.1

U
2508900-PCI




Sub-Rack 19” GFPPCI: Staffe

(Estruso di alluminio passivato conduttivo)

o Staffe Laterali Con fori maniglia
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Sub-Rack 19” GFPPCI: Accessori

e Kit Maniglie GFPRail /PCI + viti

(Alluminio, passivato conduttivo)

N

T
3U 4U 6U (@] o] M [ﬂJ
Cod. 0161300 0161400 0161600 '

e Kit Maniglie GFPRail /PCI 10°+ viti

(Alluminio, passivato conduttivo)

-
o
o

=
3U 46U P! , W
]
Cod. 0171300 0171400 0171600 =z

o Coperture Sub-Rack Compact PCI

(disponibili in alluminio passivato conduttivo)

Coperture Areate Sub-Rack PCl @3,5 con fissaggio a viti
TE 160 220 240 260 280
84 016H084-160 016H084-220 016H084-240 016H084-260 016H084-280
42  016H042-160 016H042-220 016H042-240 016H042-260 016H042-280

Coperture Areate Sub-Rack PCl @3,5 con fissaggio ad incastro
TE 160 220 240 260 280
84 017H084-160 017H084-220 017H084-240 017H084-260 017H084-280
42  017H042-160 017H042-220 017H042-240 017H042-260 017H042-280

Coperture Areate Sub-Rack PCl @8,5 con fissaggio a viti
TE 160 220 240 260 280
84 018H084-160 018H084-220 018H084-240 018H084-260 018H084-280
42  018H042-160 018H042-220 018H042-240 018H042-260 018H042-280

Coperture Areate Sub-Rack PCl @8,5 con fissaggio ad incastro
TE 160 220 240 260 280
84  019H084-160 019H084-220 019H084-240 019H084-260 019H084-280
42  019H042-160 019H042-220 019H042-240 019H042-260 019H042-280

340
016H084-340
016H042-340

340
017H084-340
017H042-340

340
018H084-340
018H042-340

340
019H084-340
019H042-340

460
016H084-460
016H042-460

460
017H084-460
017H042-460

460
018H084-460
018H042-460

460
019H084-460
019H042-460




Sub-Rack 19” GFPPCI: Accessori

o Guide scheda Compact PCI

In Noryl VO Grigio

Guida scheda 160 014Z000-PCl
Guida scheda 220 010Z000-PCl
Guida scheda 280 0082000-PCl
e Guide scheda IEEE

In Noryl VO

Guida scheda 160 Nero 014Z000-IEEE-N
Guida scheda 160 Rosso 010Z000-IEEE-R
Guida scheda 220 Nero 008Z000-|EEE

e Guida scheda composita corpo centrale
E' possibile ordinare guide di lunghezza personalizzata: Il corpo centrale viene tagliato a misura in base alle necessita del cliente.
Il materiale del corpo guida & in alluminio oppure noryl VO. Sono disponibili estrusi della lunghezza di 1 metro ufili in fase di

prototipazione

Alluminio Sp. scheda 1,6 mm 1GFP000072
Noryl VO Sp. scheda 1,6 mm 1GFP000073
Alluminio Sp. scheda 2,4 mm 1GFP000074
Noryl YO Sp. scheda 2,4 mm 1GFP000075

o Coppia teste guida composita
Le teste per guida composita, insieme al corpo centrale, permettono di realizzare guide scheda di misura fuori standard.
Il codice comprende una coppia di teste (anteriore e posteriore)

Sp. scheda 1,6 mm con dadi M2,5 1GFP000062

Sp. scheda 1,6 mm a incastro 1GFP000076
Sp. scheda 2,4 mm con dadi M2,5 1GFP000077
Sp. scheda 2,4 mm a incastro 1GFP000078

o Coppia teste di codifica IEEE

Le teste di codifica permettono di trasformare le guide Compact PCl in guide IEEE
Il codice comprende una coppia di teste (anteriore e posteriore)

Coppia teste |EEE colore Nero 1GFP000065
Coppia teste IEEE colore Rosso 1GFP000070




Sub-Rack 19” GFPPCI: Accessori

e Molla di contatto IEEE

La molla di contatto va inserita all'interno della testa di codifica o della guida scheda IEEE e aumenta la percentuale di scherma-
tura del pannello.

Codice 1GFP000059

o Spina di Codifica IEEE

Codice 1GFP000060

e Molla di Contatto Scheda

Codice 1GFP000061

o Contatto Base per Pannelli

Codice 1GFP000066
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